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1. Introduction
Dans le cadre du projet Beauregard, une des actions visait l’analyse
du sentiment d’insécurité routière ressenti par la population des
communes.

Les résultats serviront aux Communes dans leurs futures actions
de terrain dans ce domaine.
Parmi les Communes du territoire belge, deux se sont impliquées
dans cette analyse : Ham/Heure-Nalinnes et Merbes-le-Château.
À Merbes-le-Château, il s’agit d’une analyse portant sur l’ensemble
du territoire communal et a fait l’objet de différentes étapes :
• Une analyse de terrain.
• Une réunion avec des techniciens et élus communaux pour

connaître leur perception du problème.
• Une réunion avec la population pour connaître leur vécu de

l’insécurité routière dans la commune.
• Une analyse succincte des chiffres d’accidents sur les voiries de

la commune.
• La cartographie de l’ensemble des problèmes soulevés par les

techniciens et la population et des données d’insécurité
subjective.

• La restitution du travail auprès du Collège communal.
• La synthèse et la mise en forme de l’analyse pour permettre une

utilisation concrète par la Commune.
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2. PV de la réunion des techniciens
Présents :
- Commune de Merbes-le-Château : M. Philippe Lejeune, Bourgmestre; M. Robert

Pourbaix, Échevin des travaux; M. Claude Toussaint, préposé urbanisme.
- Police : M. Pierre Vanderoost et M. André Vray.
- Espace Environnement : Mmes Line François et Anne Timmermans.

Routes de liaison intervillages
• N55 : longue ligne droite avec régulièrement des accidents (parfois graves). Les accidents

aux conséquences les plus graves sont surtout dus au choc contre les arbres qui bordent
les voiries régionales; ils auraient probablement dus être plantés plus en recul. Toutefois,
le mauvais état de la route, surtout au niveau de la traversée de Merbes-Sainte-Marie
ralentit un peu la circulation. De plus, la traversée est à 70 km/h -> un peu moins
d'accidents.

• Problème du carrefour avec la route venant de Labuissière -> tournant à l'entrée de
Merbes-le-Château -> voitures qui entrent dans la façade 1 fois par an.

• N561 : entre Merbes-le-Château et Labuissière : les voitures roulent vite -> vont parfois
dans le fossé.

• N561 : en venant d'Erquelinnes, la route est belle et refaite => les voitures roulent très vite
et certaines rentrent dans les façades en entrant dans Merbes-le-Château (dérapages
dans le tournant, rue Saint-Martin). (Solution envisagée : mettre des "plots" sur la ligne
centrale pour éviter les dépassements ou un pseudo rond-point pour ralentir à l'entrée du
village.

• Rue Boustaine venant de Peissant : « chicane » après la ferme de Boustaine et les gens
ne voient rien et ne ralentissent pas assez surtout en venant de Peissant après la longue
ligne droite.

• D’une manière générale, il faudrait marquer les bords des routes par des bandes
blanches. C’est le mieux, notamment en temps de brouillard.

Merbes-le-Château
• Problème dû au passage des poids lourds (transit depuis la carrière de Bersillies ou

depuis Jeumont), surtout dans Merbes-le-Château. Dans le sens Binche -> Erquelinnes,
ça va, mais dans l'autre sens -> problème de passage dans Merbes, car  notamment
difficulté de manœuvre rues Maroteau et de la Place.

• Carrefour rues Maroteau et de la Place : problème du stop devant la Commune :
dangereux car pas respecté et très dangereux si poids lourds ne s'arrêtent pas au stop.
Comme la rue de la Place est à sens unique, les gens ne regardent qu'à droite et oublient
le passage pour piétons qui est sur la gauche. Réel danger : une personne tuée.

• Problème de sens de circulation rue Dorlot/rue de la Place => tourne à gauche en sortant
de la rue Dorlot et pour remonter vers la place : trop dangereux car angle aigu et pas de
visibilité des gens qui descendent de la place, mais  problème de la rue Léo Claretie qui
est étroite => difficile de la remettre à double sens.

• Passage de camions rue des Bouveries : problème des GPS qui envoient même les
camions par la rue des Bouveries où il faudrait interdire les + de 7 T ou mettre en
"excepté circulation locale" car ils ne savent pas descendre ensuite.

• Rue du Moulin : rue assez étroite => difficile de se croiser avec les voitures stationnées.
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Labuissière
• Au niveau de l’écluse, au pont-levis, il faut changer la priorité. Il faut donner la priorité à

ceux qui viennent du centre de Labuissière car quand le pont est levé, ce sont ceux qui
viennent de Fontaine-Valmont qui passent et tout est bouché.

• Difficulté de passer rue du Vieux Château quand des voitures sont stationnées.
• Virage à la rue du Vieux Château, vers la rue de Thuin, pas de visibilité des voitures qui

descendent.
• Difficulté de passage rue des Usines, surtout dans la courbe car on ne voit pas avec les

voitures stationnées. Mais si on supprime des places de parking, il faut proposer des lieux
alternatifs de stationnement aux riverains.

Fontaine-Valmont
• Problème de sens unique rue Arthur Servais -> stationnement qui pose problème rue

Vandervelde malgré le panneau d'interdiction de stationnement.
• Entrée dans Fontaine-Valmont par la rue Hazard -> le MET a refait la route et les gens

roulent vite. La "chicane" ralentit naturellement mais les gens ne tiennent pas
nécessairement leur droite. (=> marquer au sol le centre de la chaussée)

• La rue Dejean va être mise en sens unique dans le sens de la montée (car les GPS
entraînent les camions dans la petite rue et difficulté de tourner).

Merbes-Sainte-Marie
• Route qui vient de Bienne -> carrefour N55/N562 assez encombré car très fréquenté.

Mais le problème serait résolu avec la N54.
• Traversée de la rue de l’État, près de la place : passage pour piétons et cheminements

pas assez sécurisés de part et d’autre de la voirie.
• Pour la salle des fêtes de Merbes-Sainte-Marie -> voir quelle possibilité d'augmenter le

parking, pour éviter de traverser la route. Par exemple, sur le terrain derrière la salle, le
long de la rue Baudouin.

Problématiques transversales
1. Abords d'écoles

Avant, pas vraiment de problème (pas d'accident) mais opportunité plan ZEN.
+ avantage : ça sécurise les parents et ça empêche les parents de se garer sur le trottoir
devant l'école.
Reste à voir si possibilités de régler les problèmes de parkings au niveau des écoles,
surtout à l'école communale de Merbes-le-Château et à Labuissière (goulot - voir si
possibilité d'étendre les terrains derrière l'école et le CPAS pour y aménager des parkings).

2. Conflits d’usage
• Le long du halage, pas vraiment de problème, mais conflits réguliers entre utilisateurs

du Ravel et les habitants le long du halage. Cela se pose surtout à Labuissière car
presque tout le halage est habité, et un peu à Merbes. Les zones "mixtes" sont
suffisamment larges, mais les « Ravelistes » ne prennent pas toujours conscience qu’il
s’agit d’une zone mixte. Faire appel au respect de la convivialité des lieux pour les
différents types d’usagers (panneaux)

• Courses ou groupes de cyclistes empruntent surtout la route de Binche/Merbes.
• Problème de quads -> qui se déplacent en groupe et qui ne sont pas toujours très

prudents.
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3. Cheminements piétons sécurisés
Dans le cadre du PCDR -> essai de définition de cheminements sécurisés pour les élèves
(réouverture de ruelles, sentiers…) pour l'ensemble des villages.
Projet "sentiers et ruelles" dans le cadre des prémisses du PCDR -> au début, réunion de
chaque village, ensuite constitution de groupes de travail.

4. Divers
• Problème ressenti par les gens : vitesse dans les villages -> la Commune a acheté, il y a

3 mois, des radars préventifs mais ils sont encore peu utilisés.
• Transmerbienne : Une dizaine de camions. Pas vraiment de problème, mais manœuvres

difficiles pour entrées et sorties des camions sur la N55.
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3. PV de la réunion de population
Les éléments retranscrits ci-dessous sont issus d’une part, des réponses au questionnaire
écrit distribué en début de réunion et d’autre part, du débat oral qui a suivi. Lorsqu’un
problème est précédé d’un chiffre, c’est qu’il a été évoqué par plusieurs personnes ayant
rempli le questionnaire écrit. A la fin du document figure un tableau de synthèse des lieux les
plus cités au travers de la 1re question écrite.

Endroits problématiques, types de problèmes soulevés

Merbes-le-Château

• Rue Saint-Martin :
- (9x) Vitesse des véhicules (voitures et camions) beaucoup trop élevée, non-respect de

la limitation (50 km/h), trafic intense, lignes blanches ignorées : insécurité ressentie par
les piétons et les cyclistes, surtout dans la courbe. Les voitures y roulent comme sur
une grand-route au milieu du village.  mettre un radar ?

- Passage protégé en face de la pharmacie. Les voitures venant d'Erquelinnes roulent
vite et on ne voit pas celles venant du village.

- Après la ferme Monplaisir, lors de pluies, coulées de boues sur la piste cyclable, très
dangereux pour les cyclistes et les motocyclistes ! (tronçon situé sur la commune
d’Erquelinnes ?)

• Carrefour rue Maroteau – rue de la Place
- (7x) Stop non respecté en venant de la rue Maroteau + passage pour piétons mal

placé et insuffisamment signalé rue de la Place (face à la Maison communale) : danger
pour les piétons  pourquoi n’a-t-on pas placé le feu clignotant prévu par le MET ?

- Mauvaise indication (camions vers Binche…).

• Rue Maroteau :
- Voitures rapides, camions et tracteurs.

• Rue de la Place :
- (2x) Vitesse excessive des voitures… motos venant de Labuissière.

• Carrefour rue du Moulin – rue Notre-Dame
- (2x) En venant de Binche, la perte de priorité est insuffisamment signalée. Souvent des

étrangers (notamment des Français) n’en tiennent pas compte.  Il faudrait un
« Stop » au lieu d’un « Cédez le passage ».

• Rue Notre-Dame :
- Passage pour piétons : les voitures ne s'arrêtent pas souvent pour laisser les piétons

traverser et, par temps de pluie, on a droit à un bain de pieds en arrivant sur un trottoir
en mauvais état.

- Trottoirs trop exigus. Essayez de marcher avec une voiture d’enfant (poussette) dans
le centre du village.

- Les voitures arrivent à grande vitesse de Labuissière dans l’entonnoir de la rue à sens
unique.
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• Rue du Moulin

- (2x) Trottoirs en mauvais état et trop étroits (début de la rue). Passage clouté, pas de
feux clignotants ?

- Trop étroite avec les voitures garées, tournant sans visibilité venant du sens unique
(rue Notre-Dame).

• Rue de Binche :
- (4x) Vitesse des véhicules beaucoup trop élevée, notamment à hauteur du garage

Peugeot, à l’entrée de Merbes. Difficulté de traverser la route en tant que piéton
- Sortie du garage Peugeot, visibilité réduite à cause de la courbe.

- Voitures garées sur les trottoirs.

- Voitures qui doublent : danger très grand  il faudrait faire une ligne blanche continue
depuis le carrefour jusqu’au virage.

- Débouché de la rue du Moulin dans le bas de la rue de Binche (Ferme Leblanc) :
absence de visibilité.

• Rue des Rosières :
- (2x) Non-respect du panneau « Excepté circulation locale » : en période scolaire, nous

sommes envahis par des parents qui vont reprendre les enfants aux écoles. Le soir, ce
sont des chauffeurs qui évitent le centre de Merbes.

- (2x) Sur le haut de la rue : talus mal entretenus. Les filets d’eau sont encombrés par
des terres, des herbes, des cailloux. La voirie est en piteux état ! Pas d’accotement.
D’autre part, si on remet la route en état, les véhicules rouleront encore plus vite.

• Carrefour rue des Quartiers - rue des Rosières :
- Angle aigu et absence de visibilité.

• Rue de Boustaine :
- Chemin de Peissant (dans ses parties encaissées en virages, par ex. à l'angle de la

Ferme de Boustaine) : absence de visibilité et étroitesse de la voirie.

• Rue Haute
- (4x) Stationnement gênant des véhicules aux abords des écoles

- (3X) Vitesse excessive, non-respect du 30 km/h.

- Quand vous sortez de la rue vers le centre de Merbes, le miroir n’est pas bien réglé.

- Passage pour piétons au bas de la rue, les voitures roulent trop vite.
- Passage pour piétons en face du pharmacien : trop près du tournant.

- Près de l'école Saint-Vincent : très dangereux pour les enfants. Trottoir en très
mauvais état.

• Cité, de Merbes-le-Château :
- (2x)Vitesse.

- Stationnement sur les trottoirs.
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• Carrefour rue Dorlot, rue de la Place
- (5x) Tournant à gauche venant de la rue Dorlot très dangereux car mauvaise visibilité

+ Miroir trop petit et inefficace à certains moments de l’année (reflet du soleil).
Dangereux aussi pour les cyclistes :  autoriser la circulation cycliste à contresens
dans la rue Claretie (entre la Sambre et la place)

- (2x) Voitures stationnées malgré l'interdiction et qui gênent aussi la visibilité

• Rue Dorlot :
- (2x) Beaucoup de trafic : voitures, camions, tracteurs, quads…, surtout depuis que le

nouveau tarmac a été refait. C'est difficile parfois de traverser le chemin tant il y a du
trafic. Tout cela à grande vitesse.

- Non-respect du Code de la route par les camions (+ de 7,5 T).

• Pont de Sambre :
- Creux remplis d’eau près des bancs (broussailles autour).
- Sur le pont : espace entre les colonnes et la rampe permettant le passage d’enfants

(risques de noyade).

- Le passage est effacé en passant sur le pont de la Sambre. On doit rouler à 30 km/h
(le panneau l'indique). C'est le circuit de Francorchamps, miniature. Pour dormir, on
doit fermer les fenêtres.

Labuissière

• Rue de Merbes :
- (5x) Vitesse excessive, en particulier entre Merbes et Labuissière.
- (4x) Pas d'accotement valable, pas de trottoir  peu de solution, à part racheter un

mètre de largeur au MET ?
- (3x) Camion stationné sur l’accotement empêchant le passage des piétons (alors qu’un

parking prévu est situé à 500 m, place Sainte-Anne)

- Voitures stationnées le long de la rue, visibilité impossible, notamment à hauteur du
centre de gymnastique, alors qu’il y a des arrêts d’autobus.

- Pour les piétons, dans la traversée de Labuissière : pas d’accotement. Jonction Ravel
avec la rue de Merbes, quand on remonte du halage, pas d’accotement. Les piétons et
les poussettes doivent marcher sur la route. Il faudrait un trottoir asphalté de 1 m de
large (+/- 200 m de long).

• Lieu-dit « Rawârte » :
- (3X) Lorsqu’on descend de la rue du Gros Rouloy, on ne respecte pas les marquages

et on arrive vite au carrefour, on se déporte sur la gauche en venant de Binche et les
voitures venant de Labuissière roulent vite, c’est très dangereux + manque de visibilité.

 il faudrait un « Stop » au lieu d’un « Cédez le passage » + améliorer le marquage au
sol + réaménager le petit square pour faciliter la visibilité lorsque l'on vient de la rue
sous les Rocs.

- Carrefour de la Rawârte : quand on remonte du halage pour reprendre la rue de
Merbes.

- Intersection rue de Merbes avec la rue qui descend vers la pépinière. Installation de
piquets de protection sur quelques mètres qui rétrécissent la rue lors d'un croisement
de véhicules.
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• Rue du Gros Rouloy :
- Route couverte de boue lors des orages, car glissement de terres venant des champs :

danger.

• Carrefour rue de Merbes – rue Ferrer :
- (2x) Manque de visibilité quand on débouche de la rue Ferrer sur la rue de Merbes due

aux véhicules stationnés  un miroir serait nécessaire.
- De plus, le panneau « Cédez le passage » se trouve dans un arbre et mal placé,

annulant ainsi la priorité à la Route Provinciale des deux côtés.

• Rue Ferrer :
- (2X) Trop de voitures descendent sur leur gauche + manque de visibilité dû aux

mauvais stationnement.

- Beaucoup de véhicules qui descendent tournent sur leur gauche pour aller vers la gare
d'où risque d'accidents  Il faudrait faire un sens unique, par exemple descendre du
côté de la pharmacie et remonter de l’autre.

- Au niveau de la banque, le rétrécissement est dangereux

• Passage à niveau :
- (2X) Nivellement du sol. Dalle fortement enfoncée au bas de celui-ci.

• Rue des Marbriers :
- En période scolaire, les enfants qui circulent vers la gare de Labuissière sont sur la

route. Trottoir mal adapté ? ? C’est surtout dangereux lorsqu’il fait sombre, par
exemple les matins d’hiver.

• Rue Saint-Pierre :
- (2x) Vitesse excessive de certains automobilistes ou autres usagers (vélos), alors que

des jeunes enfants jouent très souvent sur la rue (peu de jardins). Les habitants de la
rue ont déjà proposé des solutions (casse-vitesse), en vain !

- (2X) Problème d'effondrement d'un mur (mur de soutènement instable).

- Manque d’entretien des voiries.

- Le long de la voie ferrée (+ pont) à la rue Saint-Pierre : risques de chutes sur la voie
ferrée car aucun garde-fou.

• Carrefour(s) rue Neuve – rue Sous Ghoy
- (5X) Manque de visibilité quand on remonte de la rue Sous Ghoy vers la rue Neuve,

notamment à cause des véhicules stationnés
- Priorités de droite non respectée  piste de solution : au lieu du stationnement

alternatif actuel, instaurer un stationnement tout le temps à gauche dans le sens gare
 écluse, car une seule priorité de droite de ce côté

• Rue Neuve :
- (4x) Vitesse excessive des véhicules alors qu’il y a une école dans la rue.

- (2X) État de la route, mauvais état du revêtement.

- (4x) Le stationnement des véhicules réduit fortement la visibilité et la fluidité du trafic,
difficile de se croiser. Régulièrement, des voitures roulent sur le trottoir.

• Rue Sous Ghoy :
- Les vélos descendent dans le sens interdit.



ADUS/CAUE/ESPACE  ENVIRONNEMENT ASBL S:\Donnees\beaurega\act7mont\Insecurite_routiere\Merbes\0711_DocFinal.doc 10

• Pont de l'écluse :
- Défectueux (revêtement glissant pour le verglas ?).

• Place de Labuissière :
- Réglementé par le panneau D9. Il faudrait des bornes rétractables pour empêcher les

véhicules de rentrer sur la place, car à certains moments, les enfants n'osent pas aller
jouer sur la place, à cause des voitures qui y tournent.

• Rue des Usines :
- (3x) Le stationnement des véhicules est toléré et empiète sur le peu de trottoirs qui

existaient : réduit la visibilité, surtout dans le virage et oblige les piétons à marcher sur
la rue. De plus, comme la rue est étroite, on ne sait pas croiser les bus ou les camions
lorsqu’il y a des voitures stationnées. On est parfois obligé de reculer jusqu’à la rue
Jean Jaurès.  proposition de mise à sens unique : rue des Usines, rue du Vieux
Château + demande faite pour des ralentisseurs, mais sans succès.

- De plus, la rue mène à la réserve naturelle et les gens qui sortent de la réserve ont
priorité, mais celle-ci n’est pas respectée.

• Rue Jean Jaurès :
- Bulles à verre placées de telle manière qu’elles empêchent de voir qui arrive du centre

du village.

- Manque de visibilité et manque de place pour croisement des véhicules.

• Rue du Vieux Château :
- Rue étroite + stationnement de véhicules -> visibilité réduite lorsque l'on s'engage dans

cette rue, en voiture ou à pied. Proposition d’un sens unique rue des Usines, rue du
Vieux Château.

• Route de Thuin et rue Wilmart :
- (2X) Deux rues étroites et sinueuses : risques lors du croisement de deux véhicules et

manque de visibilité.  Pourquoi ne pas faire de ces rues des sens uniques ?

- Au sortir de Sous-la-Buissière  : les personnes venant de Solre-sur-Sambre ne
respectent pas le « Stop ».

• Rue du Halage à Labuissière :
- Entre l'écluse de Labuissière et le pont Madame (500 à 800 m) : partie reprise par la

Commune de Merbes par convention avec le MET. Route en moins bon état que le
reste du halage, pas d'aménagement comme ailleurs sur le Ravel et régulièrement
inondée par les eaux passant au-dessus de la berge. Tronçon étroit (une seule bande
de roulage) avec arbres non élagués : impossible de se croiser sans tomber dans la
Sambre. Ailleurs, on a enlevé les arbres sur le Ravel (conflit entre la Commune et le
MET ?). Et les racines des arbres soulèvent la route (déformation de la chaussée). De
plus, ce tronçon est à sens unique (illogisme dans le cadre d'un Ravel), sans
autorisation de dérogation pour les vélos ou autres, mais les "Ravelistes" ne voient pas
ce sens interdit et sont mécontents de voir les riverains passer.

Fontaine-Valmont

- Difficulté de passage pour le charroi agricole car stationnement non réglementé à
Fontaine-Valmont.

• Place Auguste Desoil :
- (2x) Asphaltage l'année dernière et depuis lors, le surplus de cailloux n'a jamais été

évacué. Des automobilistes inconscients viennent faire du rodéo, des dérapages
intempestifs à toute heure et surtout la nuit : nuisances et danger pour les enfants
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• Rue Delval :
- Voir stationnement alternatif.

• Rue Sylvain Thibaut :
- (2X) Danger, rétrécissement au bas de la rue. Voir panneaux prioritaires et vitesse à

30 km/h non respectée + automobilistes non respectueux des piétons. Rue très
fréquentée, camping. Difficulté de sortir des garages pour les riverains.

• Rue Vandervelde :
- Stationnement.

• Rue E. Huys :
- La rue est limitée à 50km/h, mais peu de gens le savent. Vitesse excessive, pas de

trottoirs : danger pour les piétons et les enfants qui jouent.
- Carrefour vers le centre de Fontaine-Valmont (rues Huys et Roulet): mauvaise

visibilité, vitesse, difficile à franchir et très dangereux pour tous les usagers, pas de
passage pour piétons.

- Au niveau du n°53, caniveau affaissé au niveau du chemin communal d'où épandage
de l'eau sur la route, extrêmement dangereuse en cas de gel.

• Rue Étienne Hazard :
- Beaucoup de trafic et vitesse excessive. Plusieurs accidents ont déjà eu lieu au

carrefour avec la rue Hornet.
- Dans la chicane, les gens roulent vite et au milieu de la route : fort sentiment

d’insécurité pour les riverains, difficulté d’accès aux maisons (absence de visibilité et
vitesse).  Il faudrait une ligne blanche au milieu, à défaut de casse-vitesse.

- Sentiment d’insécurité pour les piétons car trottoirs très étroits, voire inexistants.

- Beaucoup de charroi agricole, ce qui bouche les avaloirs (paille) : inondation de la
route lors de grosses pluies.

• Rue A. Hornet :
- La rue A. Hornet est souvent confondue avec une spéciale de rallye. Plusieurs couples

avec enfants en bas âge habitent ce côté du village de Fontaine-Valmont, et cela
provoque une insécurité objective.

• Rue du Paradis :
- Fréquentée depuis un certain temps par un énorme camion avec plaque française.

Impossible à croiser car rue trop étroite.

• Rues Culot du Bois et Bois de la Loge :
- Routes en mauvais état, trous ! Aucun fossé. Circulation très difficile, très étroit.
- Lors des tempêtes, les branches se cassent à tout moment : plus aucune clarté, aucun

rayon de soleil. Insécurité pour les automobilistes.
- Aucun passage pour piétons alors qu’il y a une entrée de camping. Aucune sécurité.

Merbes-Sainte-Marie

• Route de l’état :
- (4x) Trop grande vitesse. Cette route relie Merbes à Peissant et traverse Merbes-

Sainte-Marie où jouent les enfants, notamment aux abords de la place, mais aucun
panneau ne le signale. Les automobilistes ne se rendent pas bien compte qu'ils sont
dans un village et que dès lors, la limitation est de 50 km/h. La sinuosité du tracé est
un facteur aggravant.  mettre des casse-vitesse qui permettent la circulation des bus,
comme à Morlanwelz ?
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• Carrefour route de l’état et Route Provinciale :
- (3x) Les voitures roulent très vite sur la Route Provinciale et la visibilité en sortant de la

route de l'État, est médiocre, du fait des clôtures et herbes gênant la vue des véhicules
venant de Merbes.

- Passage pour piétons en face du relais très insécurisant et pourtant fréquenté, car
arrêts de bus tout proches et élèves traversant tous les matins et soirs cette route.

• Route Provinciale - N55
- La traversée du village de Merbes-Sainte-Marie (Route Provinciale) : la limitation y est

de 70 km/h, alors qu’un peu plus loin en direction de Binche, la limitation est de 50
km/h à partir du carrefour de Bonne Espérance, pourquoi ?

• Rues des Alliés et F. Bovesse :
- Danger pour les piétons, cyclistes et automobilistes : trop grande vitesse dans les rues

des Alliés, F. Bovesse et de l’État.

Sur l’ensemble du territoire

- (2X) Les camions sont obligés de traverser Merbes car il n'y a pas de liaison
Maubeuge-Charleroi. A quand la N54 ? Importance de désengorger le centre de
Merbes des camions qui y passent, et si pas possible de créer une autoroute, faire un
petit contournement du centre, comme souvent réalisé dans les petites villes
françaises.

- (2x) Sécurité fort diminuée à tout endroit, à mon point de vue, en partie à cause du
manque de police sur le terrain. Il faudrait des contrôles plus fréquents de la limitation
de vitesse sur l'ensemble de la commune. Des contraventions supplémentaires
pourraient payer les policiers.

- En règle générale, pour les autos et les vélos, quelques priorités de droite
« suicidaires ».

- Passages cloutés : non-respect des automobilistes pour les piétons.

• Route Provinciale - N55
- (4X) Vitesse excessive et ligne droite : très dangereuse, plusieurs accidents par an.

-  (2x) Absence de trottoir, d’accotement et de piste cyclable -> impossibilité pour les
usagers faibles de Merbes-Sainte-Marie de rejoindre les autres villages de l’entité +
pas de dégagement pour les autos et les vélos car fossé et arbres très proches de la
chaussée.

- N55 : dangereuse aussi à cause des cyclistes qui roulent à trois de front (même s’ils ne
sont que trois). C’est une route très empruntée par les groupes de cyclo-touristes.

- Au niveau des carrefours, le fauchage tardif diminue la visibilité et augmente la
dangerosité.

• Chemin de halage :
- (2X )Vélos qui roulent trop vite sur le halage et ne respectent pas les promeneurs à

pied  Y a-t-il une vitesse maximale autorisée ?
- Beaucoup de voitures françaises entre Labuissière et Merbes-le-Château, impossible

de mettre des barrières pour empêcher les gens de rouler sur le halage ?
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Note :

Ces différentes problématiques ont été regroupées dans 5 catégories et cartographiées (voir
point 5) :
• Les problèmes de vitesse excessive en agglomération.
• Les problèmes de vitesse excessive hors agglomération.
• Les voiries supportant un trafic inapproprié, comme par exemple des camions dans

certaines rues.
• Les carrefours difficiles ou dangereux, pour véhicules motorisés ou usagers lents.
• L’insécurité ressentie par les usagers lents sur des trottoirs étroits ou lors de traversées

de voiries, par exemple.
• Des problèmes généraux de signalétique absente, défectueuse ou inadaptée.
• Du stationnement gênant.

Compte-rendu du débat oral

Problèmes généraux – discussion ouverte
- Le gros problème soulevé dans la commune, c'est la vitesse excessive plus ou moins

partout ! Y compris dans les impasses.
- La Commune vient d'acquérir un radar -> il faut plus l'utiliser.
- Quelle possibilité d'installation de chicanes ?
- Moins de possibilités d'aménagements sur les voiries régionales.
- Faire un voyage d'étude vers la France pour voir les aménagements qui sont réalisés et

qui fonctionnent ?
- Ex. : Très grands plateaux pour vitesse à 30 km/h.
- Les entrées de villages français sont mieux pensées. Ex. : on entre dans les villages par

une courbe, ça "casse" la vitesse -> on devrait faire quelque chose comme ça à la rue
Saint-Martin pour marquer l'entrée et ralentir la circulation.

- Casse-vitesse adaptés aux bus ou aux ambulances.
- Le radar est souvent évoqué comme une solution mais il finit par avoir le même effet

qu'un casse-vitesse. Une fois passé, on réaccélère (les automobilistes se préviennent).
- Mettre une meilleure signalisation, type "panneaux publicitaires" qui incitent à plus de

convivialité dans les villages de la part des automobilistes.
- Le casse-vitesse n'est pas assez exploité dans les endroits où on ne mettra jamais de

radar (ex. : petites rues type cités, quartier Saint-Pierre). Cela oblige les gens à ralentir
car ils ne veulent pas casser leur voiture.

- Interpeller les gens qui habitent l'entité (via le bulletin communal par ex.) à la vitesse qu'ils
appliquent eux-mêmes dans les villages.

- En plus de la prévention, beaucoup évoquée ici, il faut aussi de la répression. Il n'y a pas
assez de policiers sur le terrain.

- Problème de l'alcoolisme au volant -> génère beaucoup d'accidents (on ne devrait pas
vendre de l'alcool dans les stations-service).

- En général, le long de l'ensemble des routes, la qualité des catadioptres (plots blancs) est
très médiocre (se cassent très vite) ainsi que la qualité réfléchissante des bornes vertes et
blanches (peu nettoyées, peu sûres) et des peintures réfléchissantes.

- Qu'entend-on par "excepté riverains" ?
- Il manque un chemin de remembrement entre Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-

Marie.

« Y a-t-il des aménagements réalisés en vue d’améliorer la sécurité routière que vous
jugez particulièrement réussis ? » Pourquoi ?
• (11x) Abords d’écoles : limitation de vitesse à 30 km/h, passages pour piétons et barrière

de protection.
• (2X) Rond-point d’Erquelinnes N40-N561 : avant ce rond-point, la traversée de la N40

(Mons-Beaumont) pour aller de Merbes à Erquelinnes était dangereuse !
• Élargissement de la Route nationale entre la rue Hornet et la rue E. Huys et avant, routes

étroites, entre talus…
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• Rue Dorlot : destruction des maisons qui a pu permettre l’élargissement de la route.
• Rue des Marbriers à Labuissière : poteaux placés dans le virage. Les automobilistes ne

montent plus sur le trottoir.
• La voirie de halage passant en dessous du nouveau pont : sécurisant pour le trafic Ravel

et usage halage.
• Un peu partout : les miroirs aux carrefours et aux endroits difficiles.
• Pont de Sambre : près du dinosaure, banc pour pique-nique, bancs pour s'asseoir,

maisonnette avec sièges.
• Rue Haute : supprimer le stationnement au début de la rue.
• Plus de 50 % des véhicules ne font pas le « Stop » sur la place, surtout de 5 à 8 heures.

Argent à gagner pour la Commune.

Synthèse des lieux problématiques les plus cités dans le questionnaire écrit

1. Rue Saint-Martin à Merbes-le-Château (10x)

2. Rue de Merbes à Labuissière (9x)

3. Carrefour rue Maroteau- rue de la Place à Merbes-le-Château (8x)
Route Provinciale à Merbes-Sainte-Marie et Merbes-le-Château (8x)

4. Rue Neuve à Labuissière (7x)

5. Carrefour rue Dorlot – rue de la Place à Merbes-le-Château (6x)
Rue Haute à Merbes-le-Château (6x)

6. Rue de Binche à Merbes-le-Château (5x)
Carrefour(s) rue Neuve- rue Sous Ghoy à Labuissière (5x)

7. Lieu-dit « La Rawârte » à Labuissière (4X)
Carrefour rue de Merbes – rue Ferrer à Labuissière (4x)
Rue Ferrer à Labuissière (4x)
Route de l’État à Merbes-Sainte-Marie (4x)

8. Rue Notre-Dame à Merbes-le-Château(3x)
Rue du Moulin à Merbes-le-Château(3x)
Rue Saint-Pierre à Labuissière(3x)
Rue des Usines à Labuissière(3x)
Route de Thuin à Labuissière(3x)
Carrefour route de l’État – rue Provinciale à Merbes-Sainte-Marie(3x)
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4. Accidents : données de l’INS
Merbes-le-Château : accidents de circulation INS   -   Données additionnées entre 1988 et 2002

Lieu (route) Section de
route (km)

Remarques Nbre
accidents
INS

Nbre
accidents
comptabilisés

Remarques Nbre de
tués ou
blessés
graves
retenus

Usagers
faibles
impliqués

Merbes N 55 ??? Pas retenu car
aucune précision
sur le lieu

9 0 0 0

Merbes N 55 [35,5-36,5[ Hors Merbes 1 0 0 0
Merbes N 55 [36,5-37,5[ Hors Merbes 1 0 0 0
Merbes N 55 [37,5-38,5[ Hors Merbes 1 0 0 0
Merbes N 55 [38,5-39,5[ Ligne droite avant

carrefour route
État

7 7 3 3

Merbes N 55 [39,5-40,5[ Carrefour route
État

17 17 5 1

Merbes N 55 [40,5-41,5[ Ligne droite entre
les 2 Merbes

14 14 9 1

Merbes N 55 [41,5-42,5[ Ligne droite entre
les 2 Merbes

11 11 8 1

Merbes N 55 [42,5-43,5[ Rue de Binche 20 23 Ajout des 3
rue de
Binche

6 3

Merbes N 55 [43,5-44,5[ Traversée Merbes
Chât

1 2 Ajout 1 rue
du Moulin

1 0

Total N55 82 51 32 9

Font-Val N 559 [8-9[ Ligne droite FV 1 1 1 0
Font-Val N 559 [9-10[ Ligne droite FV 5 5 4 1
Font-Val N 559 [10-11[ Ligne droite FV 7 7 1 1
Font-Val N 559 [11-12[ Hors Merbes 7 0 0 0
Total N559 20 13 6 2

N 561? ??? Pas retenu car
aucune précision
sur le lieu

7 0 0 0
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Merbes-le-Château : accidents de circulation INS   -   Données additionnées entre 1988 et 2002
Lieu (route) Section de

route (km)
Remarques Nbre

accidents
INS

Nbre
accidents
comptabilisés

Remarques Nbre de
tués ou
blessés
graves
retenus

Usagers
faibles
impliqués

Font-Val N 561 [0,5-1,5[ Hors Merbes 4 0 0 0
Font-Val N 561 [1,5-2,5[ FV jusque rue de

Thuin
3 3 1 0

Font-Val N 561 [2,5-3,5[ FV jusque rue de
Thuin

2 2 2 2

Font-Val N 561 [3,5-4,5[ FV jusque rue de
Thuin

2 2 0 0

Labuis N 561 [4,5-5,5[ Rue de Thuin--
>rue St Pierre

3 9 Ajout des 4
rue St
Pierre et
des 2 rue
Vieux
château

3 2

Labuis N 561 [5,5-6,5[ Rue de Merbes
dans agglo LB

3 3 2 3

Labuis N 561 [6,5-7,5[ Rue de Merbes
hors agglo LB

7 7 5 2

Merb_Chat N 561 [7,5-8,5[ Rue Hôpital --->
St Martin

4 9 Ajout des 3
rue Place, 1
rue Hôpital
et 1rue St
Martin

1 5

Merb_Chat N 561 [8,5-9,5[ Sortie rue St
Martin

7 7 2 2

Merb_Chat N 561 [9,5-10,5[ Hors Merbes 6 0 0 0
Total N561 48 42 16 16

N 562? ??? Pas retenu car
aucune précision
sur le lieu

2 0 0 0

Merb_StMa N 562 [4,5-5,5[ Hors Merbes 1 0 0 0
Merb_StMa N 562 [5,5-6,5[ Ligne droite avant

carrefour N55
(est)

1 1 1 0

Merb_StMa N 562 [6,5-7,5[ Carrefour N55 1 1 0 0
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Merbes-le-Château : accidents de circulation INS   -   Données additionnées entre 1988 et 2002
Lieu (route) Section de

route (km)
Remarques Nbre

accidents
INS

Nbre
accidents
comptabilisés

Remarques Nbre de
tués ou
blessés
graves
retenus

Usagers
faibles
impliqués

Merb_StMa N 562 [7,5-8,5[ Ligne droite après
carrefour N55
(ouest)

1 1 1 1

Merb_StMa N 562 [8,5-9,5[ Hors Merbes 2 0 0 0
Merb_StMa N 562 [9,5-10,5[ Hors Merbes 0 0 0 0
Merb_StMa N 562 [10,5-11,5[ Hors Merbes 0 0 0 0
Merb_StMa N 562 [11,5-12,5[ Hors Merbes 1 0 0 0
Total N562 9 3 2 1

Merb_Chat Rue Lengrand 4 4 3 4
Merb_Chat Rue de Binche N 55 3 0 0 0
Merb_Chat Rue de la Place carf rue Dorlot N 561 2 0 0 0
Merb_Chat Rue de la Place N 561 1 0 0 0
Merb_Chat Rue de l'Hôpital carf rue Dorlot N 561 1 0 0 0
Merb_Chat Rue Boustaine 2 2 1 0
Merb_Chat Rue Haute 2 3 0 2
Merb_Chat Rue Haute carf rue

Chaussée
1 0 0 0

Merb_Chat Rue de la Chaussée 1 1 1 0
Merb_Chat Rue St Martin n°52 N 561 1 0 0 0
Merb_Chat Rue Maroteau 1 1 0 0
Merb_Chat Rue du Moulin N 55 1 0 0 0
Merb_Chat Rue Rosières 1 1 0 0
Labuis Rue Neuve 6 6 0 2
Labuis Rue St Pierre N 561 4 0 0 0
Labuis Rue Falimont 2 2 0 0
Labuis Chemin Halage 2 2 2 1
Labuis Rue Vieux Château N 561 2 0 0 0
Labuis Rue Sous Ghoy 1 1 1 1
Labuis Rue Sous les rocs 1 1 1 1
Labuis Rue de la gare carrefour rue Ferrer 1 1 0 0
Labuis Rue Bois Malmara 1 1 1 1
Font-Val Rue Delval 4 4 3 0
Font-Val Rue Pastur 3 3 1 1
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Merbes-le-Château : accidents de circulation INS   -   Données additionnées entre 1988 et 2002
Lieu (route) Section de

route (km)
Remarques Nbre

accidents
INS

Nbre
accidents
comptabilisés

Remarques Nbre de
tués ou
blessés
graves
retenus

Usagers
faibles
impliqués

Font-Val Rue Thibaut Carrefour  Place 2 4 1 3
Font-Val Rue Thibaut 2 0 0 0
Font-Val Rue Hornet 2 2 1 0
Font-Val Rue Enocq 1 1 0 1
Font-Val Rue de la Rochelle 1 2 0 1
Font-Val Rue Rochelle idem précédent 1 0 0 0
Font-Val Rue Albert 1 1 0 1
Font-Val Rue Dejean 1 1 0 0
Font-Val Rue Vandervelde 1 1 0 0
Merb_StMa Rue des Alliés 3 3 2 1
Merb_StMa Rue Wauters 1 1 0 1
Merb_StMa Rue de l'État N 562 1 0 0 0

?N 365? ??? Pas retenu 1 0 0 0
?N 550 ? Pas retenu 1 0 0 0
?N 40 145, 147 Pas retenu 2 0 0 0
?N 54 Pas retenu 1 0 0 0
?N 569? ??? Pas retenu 1 0 0 0
?N 610 [0,0-1,0[ Pas retenu 1 0 0 0
?N 99? 45 Pas retenu 1 0 0 0
?Rue les Minières
(?)

Pas retenu 1 0 0 0

?Rue Nuys Pas retenu 1 0 0 0
?Rue Rouloy Devenu Gros

Rouloy
1 1 0 1

?Rue de Sars Pas retenu 1 0 0 0
?Rue Posty Pas retenu 1 0 0 0
?Rue François Pas retenu 1 0 0 0

Total 159 74 50
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5. Cartographie












